
 

ガードペイント SL の塗料 塗膜の性状 

試験項目 試験方法 試験結果 

容器の中での状態 JIS K 5600-1-1,4.1.2 a) 一様になる 

密度 JIS K 5600-2-4、温度 23℃ 0.90 

作業性 JIS K 5600-1-5 支障がない 

乾燥時間(20℃) JIS K 5600-1-1,4.3 4 時間以内 

塗膜の外観 JIS K 5600-1-1,4.4 正常である 

付着性 JIS K 5600-5-6、2mm 間隔 剥離なし 

耐衝撃性 JIS K 5600-5-3、デュポン式 割れ剥がれなし 

体制性 JIS K 5600-6-1、240 時間 異常なし 

耐湿性 JIS K 5600-6-1、Ca(OH)飽和溶液 24 時間 異常なし 

耐アルカリ性 JIS K 5600 7-10 により 10サイクル 異常なし 

耐冷熱繰返し性 JIS K 5600 異常なし 

促進対候性 スーパーUV 300 時間 異常なし 

 

ガードペイント SL の色及び反射率 

    色 反射率 （％） 色 反射率 （％） 

グレー 62 ダークブラウン 51 

グリーン 55 ブルー 55 

ブラウン 55 ブラック 51 

 

標 準 仕 様 

工  程 製 品 名 
塗布回数

回 

標準使用料 

(kg/㎡) 

塗布間隔 

20℃ 

希釈率 

％ 
施工方法 

素地調整 
旧下地の塗膜・錆・金具など取り除ける物は撤去・交換して、パテ補修・シール材打

ち替え 

下塗り ガードペイント 1000 １ ０．３ 
４h以上 ０～３ ローラー刷毛 

上塗り ガードペイント SL １ ０．２５ 

  

荷 型 

 ガードペイントSL    14.5kgセット（主材＝14kg丸ペール缶 硬化材＝0.5kg角缶） 

ガードペイント1000  20kgセット （主材＝19.5kgペール缶 硬化材＝0.5kg角缶） 
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ガードペイント 

遮熱・防錆コーティング材 
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日東通商株式会社 
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ガードペイントＳＬを塗装
することで

ガードペイントＳＬは
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ガードペイント ガードペイントＳＬ
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