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強靱!！

N i t t o h

NETIS  : HK-190003-A

日 本 の 橋 を 次 代 に  !!

鋼　橋　
さび封印・紫外線遮断

50年塗り替え不要・LCC大幅削減



超耐久高純度シリコーン工法

1 ．

ガードペイントが密着、残存さびを強靱に封印。
強靱な弾性塗膜、鋼橋の膨張収縮の動きに追従します。

2 ．

３種ケレン、使う材料は単一塗料のガードペイントのみ。
有機ジンクリッチの「４時間のしばり」ありません。
気温５℃以下の環境でも施工できます。
工程数が少なく、コストが削減できます。
特別な技能は不要です。

3 ．

高機能のガードペイントが鋼橋を護ります。
マイナス５０℃ ～ プラス２００℃に耐えます。

4 ．

潮風洗う千倉海岸で４０年、鋼材を護り続けています。
鉄道橋でも実績、５０年塗替え不要です。

5 ．

6 ．

さびの進行は、桁端・ボルト・役物。 早めの予防工法。
健全塗膜とも共存。

単一塗料 ・ 工程２０％以上短縮

Rc-Ⅰ

塗装系 超耐久高純度シリコーン工法

素地調整 ３種ケレン
有機ジンクリッチペイント ガードペイント１０００

NETIS  : HK-190003-A

その１種ケレン、待った！３種ケレンでOK!!
防食下地塗り(防さび)も不要、コストが削減されます。

工程と現場の管理が容易です!!

紫外線、さび、熱、薬品、シャットアウト!!

LCCが大幅に削減されます。

桁端を本格的に重防蝕できます!!
健全な塗膜は残し、サビ・劣化を重点改修!!
厚付けタイプで部分補修も容易!!

さびと共存、部分補修でコストダウン!!

NETIS HK-190003-A

1種ケレン
防食下地塗り(防さび）

工　法

施工後年数＆工種



弱溶剤エポキシ樹脂−１ ※防錆機能付与
弱溶剤エポキシ樹脂−２ ナシ

中塗り 弱溶剤ふっ素樹脂ー１ ナシ
上塗り 弱溶剤ふっ素樹脂ー２ ガードペイント１０００
耐久性向上（汚れ防止） ガードペイント８５００

全工程数 6
実質２回塗り

強く 優しく 無機塗料が鋼橋を護る

★ 塩分・紫外線・低温・高温にめっぽう強い
促進耐候性試験３０００時間、劣化なし

★ ガードペイントが鋼材面に緊密浸潤、残存さびを強靱に
封印し、強靱な弾性塗膜が鋼材を護る

★ 合成樹脂よりはるかに高いシロキサン結合エネルギー！
シロキサン結合は化学結合エネルギーが高いため、従
来塗料より高い耐候性が期待できる（日本鋼構造協会）

★ 人や自然に無害の１００％シリコーン無機塗料

★ 現場周辺への影響軽減

★

下塗り 1層目
下塗り 2層目

３ or ４

Si-O-Si      

 シロキサン結合

ダストが少ない3種ケレン、管理し易い無機塗料

21世紀の『魔法の素材』シリコンメタル（ケイ素）

 強 く

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　  優しく　



鉄は  鉱 石
セメントは 石灰石 石　３　兄　弟

塗料は ケイ石

Rc-Ⅰ

超耐久高純度シリコーン工法 塗 装 系

初  年

ケレン ３種 １種
塗装工費

合計

２０年

ケレン １種
塗装工費

合計 ０円

４０年

ケレン １種
塗装工費

合計 ０円
合  計

（２０１９年５月単価）

【追跡調査実績】
★

★

★

千葉県南房総市千倉海岸

 　太平洋に突き出た

　  極めて自然が

　  厳しい海岸

Tel 050-3417-9436

３種ケレンの重防食でLCCを大幅削減

NETIS HK-190003-A

840円 9,085円

10,840円 3,651円

¥11,680円 ¥12,736円

9,085円

3,651円

¥12,736円

9,085円

3,651円

¥12,736円

¥11,680円 ¥38,208円

海岸で40年、今なお鋼材健全保全中

施工後40年、ガードペイント弾性塗膜が鋼材を健全

保全中。
表層を薄く剥がして塗膜を確認。

（剥がした箇所はすぐにさびが発生）
鋼材は40年前に塗ったガードペイントにより極めて

健全に保護されています。

〒157-0072
東京都世田谷区祖師谷3-18-8

E-mail anchor.choh@nittoh-t.com

工　法施工後年数＆工種

※詳しくは資料をご請求下さい。

日東通商株式会社


